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Algemene gegevens (vervolg)

S. Bedieningstoestellen

a.

Het bedieningstoestel Pernis-Botlek in post T te Botlek is van het type
“Integra”.
Bediening en signalering vindt plaats op één tableau en geschiedt op basis
van het NX-principe.
De beschrijving van dit toestel is opgenomen in de B-Voorschriften
Deel VI-C.
In aanvulling hierop is op het toestel aangebracht:
- Lampje "BRUG VERGRENDELD".
Dit lampje kan met rood licht branden.

Voor de signalering van de tot de Botlekbrug toegenggevende seinen alsmede
voor de bezetting van de geisoleerde spoorgedeelten op en aan weerszijden
van de brug en het in geval van nood in de stand "stop" brengen ven de
brugseinen is in de brugpost een bedieningstoestel geplaatst.
Op het tableau van dit toestel bevindt zich het volgende:
1. Twee seinsymbolen "100" resp. “106/108/110",

In deze seinsymbolen kan een rood lampje of een groen lampje branden.
2. Twee aankondigingslampjes.

Deze lampjes kunnen met wit licht branden.
3. Drie bezetspoorlampjes.

Deze lampjes kunnen met wit licht branden.
4. Knop "BRUG VERGRENDELD".

Deze knop kan gedrukt worden.
5. Noodknop.

Deze knop kan ontzegeld worden.

Als het afschermplaatje wordt weggedraasid, dan springt de knop uit.

Het bedieningstoestel Europoort-Maasvlakte in post T te Botlek is
uitgevoerd als voor relaisbeveiliging type VCVL.
De beschrijving hiervan is opgenomen in de B-Voorschriften Deel VIII.
In sanvulling hierop is op het toestel aangebracht:
1. Schakelaar "“STROOMVOORZIENING®.
Deze schakelaar kan naar boven worden omgelegd.
2. Lampje "“STROOMVOORZIENING In".
Dit lampje kan met rood licht branden.
3. Lampje "STROOMVOORZIENING Uit".
Dit lampje kan met wit licht branden.
4, Lampje "STROOMVOORZIENING Storing“.
Dit lampje kan met rood licht branden.
5. Lampje "STROOMVOORZIENING Geen Storing".
Dit lampje kan met wit licht branden.
6. Sleutel “VRIJGAVE RANGEREN EUR".
Deze sleutel kan naar boven worden omgelegd.
7. Twee lampjes “VRIJGAVE RANGEREN".
Het ene lampje kan met rood licht branden.
Het andere lampje kan met wit licht of met wit knipperlicht branden.
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d. Voor de signalering van de stand van de tot de brug toegang gevende seinen

en voor het vrijmaken van de brugsleutel is in de brugpost van de
Calandbrug een bedieningstoestel geplaatst.

Op het tableau van dit bedieningstoestel bevindt zich het volgende:

1. Twee lampjes waarbij het overeenkomstige seinnummer is vermeld.
In deze lampjes kan rood of geel licht branden.
2. Een knop "BR".
Deze knop kan 90° naar rechts worden gedraaid.
In deze knop kan wit licht of wit knipperlicht branden.
3. Twee bezetspoorlampjes.
Deze lampjes kunnen met wit licht branden.

4. Een
Dit
5. Een
Dit
6. Een
Dit
7. Een

Deze noodknop kan worden ontzegeld en daarna een kwart slag naar rechts

lampje
lampje
lampje
lampje
lampje
lampje

“STROOMVOORZIENING".

kan met groen licht branden.
“SLEUTEL VRIJ".

kan met wit licht branden.
“HERSTEL VOEDING".

kan met rood licht branden.

knop "HERSTEL VOEDING".
Deze knop kan worden gedrukt.
8. Een noodknop.

worden gedraaid.
9. Een lampje links naast de noodknop.
Dit lampje kan met rood licht branden.

e. Voor de signalering van de stand van de tot de brug toegang gevende seinen

en voor het vrijmaken van de brugsleutel is in de brugpost van de
Suurhoffbrug een bedieningstoestel geplaatst.

Op het tableau van dit bedieningstoestel bevindt zich het volgende:

1. Twee lampjes waarbij het overeenkomstige seinnummer is vermeld.
In deze lampjes kan rood of geel licht branden.
2. Een knop "BR".
Deze knop kan 90° naar rechts worden gedraaid.
In deze knop kan wit licht of wit knipperlicht branden.
3. Twee bezetspoorlampjes.
In deze lampjes kan wit licht branden.

4. Een
. bit
S. Een

Dit
6. Een

Dit
7. Een

Deze noodknop kan worden ontzegeld en daarna een kwart slag naar rechts

lampje
lampje
lampje
lampje
lampje
lampje

YSTROOMVOORZIENING" .

kan met groen licht branden.
“SLEUTEL VRIJ“.

kan met wit licht branden.
“HERSTEL VOEDING".

kan met rood licht branden.

knop "HERSTEL VOEDING".
Deze knop kan worden gedrukt.
8. Een noodknop.

worden gedraaid.
9. Een lampje links naast de noodknop.
Pit lampje kan met rood licht branden.
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f. Voor de bediening van de wissels welke toegang geven naar de uitstootsporen
31 - 38 is een elektrisch bedieningstoestel geplaatst in post I te
Maasvlakte West.

Op dit toestel komen de volpgende bedieningsinrichtingen en signaleringen
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1. Draaischakelear voor de wisselbediening.

S.

Bediening en signalering van de bij de punten a,b,c,d,e en f vermelde appa-
ratuur is volledig bij de plaatselijke gegevens omschreven.

- De schakelaar kan 450 worden gedraaid,
. Wissellampje.

Voor elk wissel is een draaischakelaar op het toestel geplaatst.

Het lampje brandt met groen konstant licht, indien de stand van het bij-
behorende wissel overeenkomt met de stand van de draaischakelaar.

Het lampje brandt met groen knipperlicht tijdens het omlopen van het
bijbehorende wissel.

Bezetspoorlampje.

Het lampje brandt met wit licht, indien het bijbehorende geisoleerde
spoorgedeelte, waarbij het lampje is geplaatst, bezet is.

Lampje “STROOMVOORZIENING".

Het lampje brandt met rood licht als de voeding van de geisoleerde
spoorstroomlopen en/of de wisselmotoren uitvalt.

Bij het uitvallen van de totale stroomvoorziening is het lampje gedoofd.
Isolerende lassen.
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6. Overwegen
a. De sleutels van de handbediende overwegbomen bij km 29.607 en km 31.915, op

het baanvakgedeelte Europoort - Maasvlakte zijn onder berusting van de

gemeentepolitie Rotterdam.

Deze overwegen zijn normasl gesloten en mogen alleen worden geopend na toe-

stemming van T2.

b. De overwegen bij km 101.172 en km 101.274, op het baanvakgedeelte
Theemsweg aansluiting - Brittanni&haven/ spooraansluiting Theemsweg, zijn
voorzien van een ashob resp. aki.

Deze overweginstallaties zijn beveiligd d.m.v. de lichtseinen 601 en 602

welke normaal in de stand "stop" staan.

Bij een beweging vanaf Theemsweg aansluiting vindt het volgende plaats:

1. T1 stelt op gebruikelijke manier vanaf sein 170 de rijweg in waardoor:

- de rijweg op de normale manier tot stand komt als aan alle voorwaarden
is voldaan;

- de voor sein 601 gelegen aankondigingsweg van ahob 101.1 en aki 101.2
tot aki 101.2 wordt ingeschakeld;

- sein 601 wit licht gaat tonen.

2. Trein bezet de aankondigingsweg waarbij de overweginstallaties op de
gebruikelijke manier de trein aankondigen.

3. Trein berijdt met de laatste as de isolerende las bij km 101.141
waardoor:

- sein 601 in de stand "stop" komt.

4, Achter de trein keren de overweginstallaties in de rusttoestand terug.

Een beweging naar Theemsweg aansluiting gaat als volgt:

1. Bgl handelt volgens de opschriften van het S-bord 301 SR bij km 101.887
of km 200.062 en draait, indien het spoor voor sein 602 onbezet is, de
sleutelschakelaar bij dit bord waardoor:

- de voor sein 602 gelegen aankondigingsweg van ahob 101.1 en aki 101.2
tot ahob 101.1 wordt ingeschakeld;

- sein 602 wit licht gaat tonen;

-~ op het machinistenkastje 1A en 2A bij de S-borden bij km 101.887 resp.
km 200.062, het witte lampje gaat branden.

2. Trein bezet de aankondigingsweg waarbij de overweginstallaties op de
gebruikelijke menier de trein aankondigen.

3. Trein berijdt met de eerste as de isolerende las bij km 101.313 waardoor:
- sein 602 in de stand "stop" komt;

- het witte lampje op de machinistenkastjes bij de S-borden dooft.
4.  Achter de trein keren de overweginstallaties in de rusttoestand terug.

7. Storingsmelding van overwegen met een automatisch werkende beveiligi
Op het bedieningstoestel Pernis-Botlek is een storingsmelder aangebratht, wel-
ke is uitgevoerd met lampjes.
Het tableaugedeelte van deze storingsmelder is hierna weergegeven op blad 9F.

De werking van deze storingsmelder is omschreven in de B-Voorschriften Deel I
Aanhangsel A (V-aki).
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