DE BEDIENINGS-
TOESTELLEN

Het treinverkeer op de Miljoenenlijn wordt geregeld vanuit
vier seinhuizen.

Daarvan staan erdrie in Simpelveld: post T van de treindienstleider
in het stationsgebouw en de posten | en Il aan respectievelijk de
oost- en westkantvan het emplacement. In het stationsgebouw van
Wijlré-Gulpen bevindt zich het vierde seinhuis. De apparatuur die in
alle seinhuizen is aangebracht, is van het type Siemens & Halske.
Deze van oorsprong Duitse toestellen werden in Nederland in
licentie nagebouwd door de ‘Alkmaarsche IJzer- en metaalgieterij’
te Alkmaar. Alleen van het toestel in Wijlré-Gulpen is het precieze
bouwjaar bekend: 1913. De bloktoestellen in Simpelveld dateren
in ieder geval ruimschoots van voor de Tweede Wereldoorlog.

HET BLOKTOESTEL

Bij een bezoek aan een seinhuis vallen meteen de grote han-
dels op, waarmee wissels en seinen worden bediend. Seinen
kunnen echter pas worden bediend als het veilig is om
een trein te laten vertrekken. Zo is het belangrijk dat de
wissels in de juiste stand liggen, men noemt dit het in-
stellen van de rijweg. Dit wordt gecontroleerd met
een “linialenkast”, die mechanisch nagaat of aan
alle voorwaarden is voldaan om een sein uit de
stand stop te kunnen brengen. Er is echter
ook toestemming nodig van een of meer-

dere andere seinhuizen, want als je een
trein van A naar B wil sturen, mag het
uiteraard niet gebeuren dat er tege-
lijkertijd eentrein van B naarArijdt.
Dat wordt geregeld via de “blok-
kast”, waarmee een volgend
seinhuis het vorige toestem-
ming geeft om een trein
te laten vertrekken.
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In deze folder hebben we getracht in een notendop een beeld te schet-
sen van de klassieke beveiliging bij de Miljoenenlijn. Meer weten over
de werking, de techniek en de verschillende seinen/seinbeelden van
het klassieke seinstelsel? Neem gerust een kijkje op de post en be-
vraag de seinhuiswachter of bezoek eens een van de volgende sites:

«  WWW.KLASSIEKEBEVEILIGING.COM
«  WWW.STELLWERKE.DE (DUITSTALIG)
+  WWW.SIGNALBOX.ORG (ENGELSTALIG)

Interesse om ook vrijwilliger bij de Werkgroep Seinwezen te
worden, te leren hoe de toestellen werken en bediend worden
en zo mee te helpen dit unieke stuk spoorweggeschiedenis

voor de toekomst te bewaren? Neem dan contact op met:

T: +31 (0)45 544 00 18
E: INFO@MILJOENENLIJN.NL

foto’s: Dave Habraken en Ton van de Wijngaard
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; ,iljoenenlijn bezit als

lig werkend klassiek sein-
stelsel zoals dat vroeger bij
de Nederlandse Spoorwe-
gen in gebruik was.

Wissels, overwegen en seinen
worden met handkracht van-
uit de seinhuizen bediend.
De communicatie tussen de
nde seinhuizen ge-
edt via zogeheten blok-
tellen. De techniek die
arbij gebruikt wordt, is
nd het eind van de negen-
de eeuw ontwikkeld en in
jaren daarna steeds ver-
verfijnd. Het onderhoud
de bediening van de sein-
lfizen en apparatuur wordt
o verricht door de Werkgroep
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De spoorlijn Schin op Geul -
Simpelveld - Richterich (D)
en van de laatste baan-
‘van de NS waar de
ke beveiliging nog
egepast. Na de over-
van de lijn door de
enlijn bleek dat de
zen langs het traject
eels in een slechte
verkeerden. Bij de
name als museum-
erden de seinhuizen in
mele staat terugge-

DE SEINHUIZEN
VAN DE
MILJOENENLIJN

POST T SIMPELVELD
Post T (in het stationsgebouw) is de werkplek
van de treindienstleider.

Hij is verantwoordelijk voor alle treinverkeer op de
emplacementen en baanvakken van de Miljoenen-
lijn. Bovendien geeft hij met behulp van het in Post
T aanwezige bloktoestel opdracht en toestem-
ming aan de seinhuiswachters op de posten | en Il
om bepaalde handelingen uit te voeren, zoals het
instellen van een rijweg of het uit de stand stop
brengen van de seinen.

POST I EN POST Il SIMPELVELD

De wissels en seinen van het emplacement in
Simpelveld worden bediend door de seinhuis-
wachters van Post | en Post II.

De Posten | en Il in Simpelveld werden gebouwd
eind jaren 20 van de vorige eeuw en zijn rijksmo-
numenten. Niet alleen de seinhuizen, maar ook
de apparatuur binnen en buiten de gebouwen valt
onder deze bescherming.

POST T WIJLRE-GULPEN

In het stationsgebouw van Wijlré-Gulpen be-
vindt zich Post T.

Net als in Simpelveld is hier een treindienstleider
werkzaam. In tegenstelling tot Simpelveld bedient
de treindienstleider hier wel de wissels en seinen.
Ook de overweg Elkenraderweg wordt vanuit
post T geopend en gesloten. Het bloktoestel in
Wijlré-Gulpen is verbonden met dat van Post Il in
Simpelveld (+ 6 km verderop) middels een zoge-
naamde ‘blokkabel’, die ondergronds langs het

spoor loopt. Door de verbinding tussen deze
twee toestellen in Simpelveld en Wijlré-
Gulpen wordt ervoor gezorgd dat er zich
op het enkelsporige baanvak tussen

beide stations altijd maar één trein
kan bevinden.
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